                                                                   Приложение 1
к Постановлению Администрации 

МО «Город Кяхта»

№ 145  от  «01»  апреля  2014г.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
города Кяхта 

 1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ г.КЯХТА
1.1Описание системы и структура водоснабжения города Кяхта 
В настоящее время на территории города Кяхта  имеются слаборазвитые  централизованные  системы  водоснабжения. Водоснабжение питьевой водой жителей, организаций и объектов социально-культурного назначения  осуществляется из 9 артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через резервуары накопители. Так же город Кяхта дополнительно снабжается питьевой водой из магистрального водовода   Усть-Кяхта-Кяхта, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации. 

Территорию города Кяхта можно условно разделить на следующие эксплуатационные зоны: 

1. Микрорайон Северный снабжается питьевой водой из артскважин  №8,9,10,11

2.Микрорайон Южный и центральная часть города снабжается питьевой водой из артскважин №1,2,3,4
3.п.Слобода снабжается питьевой водой из артскважин №12,13  

В   настоящее   время   основным   источником   хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  поселения  являются артезианские воды.  Качество воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

В городе по микрорайонам города централизованное водоснабжение слабо развито и осуществляется по тупиковой схеме. Нецентрализованное водоснабжение осуществляется из индивидуальных приусадебных колодцев и скважин. 
Централизованное водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме в следующих микрорайонах города: Северный, Южный, п.Слобода. 

Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд.

Фактические данные о состоянии всех основных элементов системы водоснабжения города Кяхта таблица 1.
	Место расположения скважины.
Марка установленного насоса
	Скважины
	Насосное оборудование
	 
 
Износ
%

	
	Год ввода в эксплуатацию
 
	Производительность
(паспортная)
м3/час
	Напор,
м
	Мощность электродвигателя,
кВт
	

	Водозаборные сооружения  местность «Зеленый ключ»

Скважина №1

ЭЦВ 8-40-180

Скважина №2

ЭЦВ 8-40-180

Скважина№3

ЭЦВ 6-10-110

Скважина №4

ЭЦВ 8-40-180
	2004г

 1957г

1957г

 1963г


	10м3

7м3

9м3

7м3
	180

180

110

180


	22

22

12

63
	50%

80%

80%

60%

	Водозаборные сооружения  микрорайон «Северный»

Скважина №5

Скважина №8

ЭЦВ 8-25-150 

Скважина№9

ЭЦВ 8-40-150

Скважина№10

ЭЦВ 8-16-140

Скважина№11

ЭЦВ 8-16-140
	1960г

1967г

Нет даннных

1984г
	Тампонирована
10м3

12м3

12м3

12м3
	110

150

140

140
	 37

27

11

11
	80%

60%

50%

60%

	Водозаборные сооружения  п.Слобода

Скважина №12

ЭЦВ 8-40-180

Скважина№13

ЭЦВ 6-16-140

	1984г

1964г
	7м3

5,5м3
	180

140
	22

11
	50%

80%


На сегодняшний день население и все объекты города Кяхта снабжаются водой из артезианских скважин. Скважины  №1,2,3,4 снабжают  микрорайон  Южный, центральную  часть города, скважины №8,9,10,11, снабжают  микрорайон Северный, скважины  №12,13,  снабжают жилой микрорайон п.Слобода. Магистральный водовод   Усть-Кяхта-Кяхта принадлежащий  МО Российской Федерации снабжает питьевой водой Северный, Южный микрорайоны и центральную часть города.
1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованной системой водоснабжения 

Водоснабжение отсутствует в следующих районах города:  левобережная часть города (частично ул. Калинина, ул. Ранжурова, ул.Рокоссовского, ул.Ранжурова, Бекетова,  район Старая Слобода, местность Капчешка).

Данные о количестве  индивидуальных приусадебных скважинах и колодцах находящихся на территории города отсутствуют.  
Приборы учета имеются не на всех рабочих скважинах. Объем воды определяется расчетным путем.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения. 

По микрорайонам города централизованное водоснабжение слабо развито и осуществляется по тупиковой схеме. Нецентрализованное водоснабжение осуществляется из индивидуальных приусадебных колодцев и скважин  а так же производится подвоз воды автотранспортом. 

Централизованное водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме в следующих микрорайонах города: Северный, Южный, п.Слобода. 

Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд.

На территории МО «Город Кяхта»  зарегистрированы две централизованные системы водоснабжения: центральная часть города и п. Слобода.

Централизованное водоснабжение отсутствует по следующим районам города: Северная часть города местность Капчешка, часть района Пивзавод, Восточная часть города Левый берег р. Кяхтинка,

1.4 Описание результатов технического обследования систем водоснабжения.
Характеристика водопроводных сетей города Кяхта.
                                                                                          Таблица 2
	Диаметр трубопровода, мм.
	100-300мм
	150мм
	100мм 

	Материал трубопровода
	Сталь-чугун
	Сталь
	Сталь 

	Протяженность 
	16298м
	1350м
	3787 внутриквартальные

	Год ввода в эксплуатацию 
	1958г
	1960г
	1960-1985г


Протяженность, водопроводных сетей 21435м. Из них требуют замены 10364 м, удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей 60%.  В том числе:

-уличной водопроводной сети- 17648м, из которой требует замены 8364м или 60%.

-внутриквартальной и внутридворовой сети-3787м, требует замены 75%

Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей  1, 430165 тыс. руб.

Установленная производственная мощность станций 1-го подъема 29,2 тыс. м 3 в сутки.

В 2012 году поднято насосными станциями 255,9 тыс. м 3 и подано в сеть 254,9 тыс. м 3 воды.

Отпуск  воды составил 254,9 тыс. м 3. население 87,7 тыс. м 3,  бюджетным организациям 104,1 тыс. м 3 , прочим потребителям 64,1 тыс. м 3.

Неучтенные расходы воды и утечки  составили 2,5 тыс. м 3  или 2% ко всей подачи воды.

В ходе обследования установлено что на территории города отсутствуют сооружения по очистки и подготовке питьевой  воды.   
Оценка энергоэффективности  подачи воды

	Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс.м 3
	2010г
	2011г
	2012г

	Объемы  воды поднятие водозаборными сооружениями тыс.м3
	220,46
	255,9
	274,9

	Расходы эл./энергии на подъем и транспортировку воды   
	2776,5
	2830,4
	3312,4

	Расход эл.энергии  на выработку 1м3 воды  
	9,89
	9,90
	12,07


Из вышеуказанной таблицы видно что потребление электроэнергии в 2012 году выросло на 21% процент в связи с вводом в эксплуатацию дополнительных скважин расположенных по микрорайонам города.  
При обследовании технического состояния водопроводных и водозаборных сооружений в городе Кяхта установлено:

- в связи с длительной эксплуатации водозаборных скважин происходит  истощение водоносных горизонтов и образование ржавчины на обсадных и водозаборных трубах 

- на отдельных  магистральных трубопроводах  из-за электрохимической коррозии образовались свищи.

Для исключения перебоев в подаче питьевой воды требуется бурение  новых водозаборных скважин или  реконструкция существующих, так же требуется замена магистральных трубопроводов и запорной арматуры  на ПЭ  на отдельных участках  расположенных возле линий электропередач.   

Ресурснабжающим предприятием ООО «Теплоцентраль-1»производится ежеквартальный отбор проб для проверки качества питьевой воды за прошедший период в адрес собственника объектов водоснабжения и арендатора ООО «Теплоцентраль-1» предписаний органов осуществляющих государственный контроль об устранении нарушений по качеству и безопасности питьевой воды не поступали. 

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или аренды системами водоснабжения города (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Администрации  МО «Город Кяхта» на праве собственности принадлежат магистральные водопроводы расположенные на территории города общей протяженностью 17648м, водоразборные будки  в количестве 12 шт., водозаборные скважины в количестве 14 шт., ВНС ( насосные станции )  в количестве 2 шт.
Вышеуказанные объекты расположены на территории города в том числе по микрорайонам Южный, Северный, п.Слобода. 
В настоящее время из 14  разведочно-эксплутационых расположенных на территории города  эксплуатируются 9 артскважин.  

Территорию города Кяхта можно условно разделить на следующие эксплуатационные зоны: 

1. Микрорайон Северный снабжается питьевой водой из артскважин  №8,9,10,11

2.Микрорайон Южный и центральная часть города снабжается питьевой водой из артскважин №1,2,3,4

Водопровод расположен  микрорайон Северный, по ул.Ленина, ул.Пролетарская, ул. Пограничная, ул.Потанина,  ул. Баргузинская, 
Станция 2-го подъема (Лесной городок ул.Сосновая) 

Водопровод расположен  микрорайон Южный по ул.Крупская, ул. Цыпылова, ул.Свердлова, ул.Батурина, ул.Серова, ул.Сергея Лазо, ул.Октябрьской Революции, ул.Южная 

Общая протяженность водопроводных сетей по микрорайонам Северный, Южный  составляет 16298 метров.     

3.п.Слобода снабжается питьевой водой из артскважин №12,13
 Водопровод расположенный в п.Слобода по ул.Сухэ-Батора, ул.Транспортная, ул.Саввы Рагузинского, пер.Саввы Рагузинского имеет протяженность 1350метров. 
Станция 2-го подъема (ПТФ ул.Сухэ-Батора)

Водоналивные будки в количестве 12 расположены на территории города Кяхта последующим улицам: ул.Кирова, ул.Читинская, Рукавишникова, Кандакова, Калинина, Бекетова, Банзарова, Ранжурова, Пролетарская, Пионерская, Арсентьева, Кирзаводская   

Ресурснабжающая  организация  ООО «Теплоцентраль-1» на основании договора аренды от 01 февраля 2011года №2/ОК/01/2011 получила во временное пользование водопроводные и канализационные сети, водоразборные будки, водоразборные колонки для предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению и предприятиям города Кяхта. Арендодатель – Администрация МО «Город Кяхта» 

1.6 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

 На территории муниципального образования город Кяхта отсутствуют вечномерзлые грунты.

При отрицательных температурах наружного воздуха зона промерзания грунта составляет 2,5 м., а существующие трубопроводы расположены на глубину 3,5 м. Но в настоящее время в связи с развитием технологий возможно прокладка труб на глубину менее 3,5 м при условии использования труб в скорлупе ППУ (пенопластовый утеплитель)    

2. Направление развития централизованных систем водоснабжения 
 2.1 Основные направления, принципы, задачи, и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения  обеспечения надежного водоснабжения и наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей  МО «Город Кяхта» качественной питьевой водой;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения  города Кяхта ;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
На 1 этапе (2013-2017г.г.) планируется строительство индивидуальных жилых домов на вновь выделенных участках  5,0 тыс. кв.м., с созданием необходимой социальной инфраструктуры в объеме 1,0 тыс.кв.м., и развитием инженерной инфраструктуры. 
Прирост на 1 этапе будет осуществляется за счет развития малых частных предприятий, и реконструкцией и сейсмоусиление  существующего объекта  таких как Дома культуры   на 200 мест в г.Кяхта Кяхтинского района РБ.

На 2 этапе (2013-2018г.г.) планируется строительство индивидуальных жилых домов на вновь выделенных участках  4,0 тыс. кв.м., с созданием необходимой социальной инфраструктуры в объеме 2,5 тыс.кв.м., и строительством инженерной инфраструктуры (скважин, резервуаров накопителей, и трубопроводов ) 
   На 3 этапе (2013-2027г.г.) планируется строительство индивидуальных жилых домов на вновь выделенных участках  3,2 тыс. кв.м., с созданием необходимой социальной инфраструктуры в объеме 1,5 тыс.кв.м., и строительством инженерной инфраструктуры (скважин, резервуаров накопителей, и трубопроводов ) 

Население увеличится до 30000 человек. С учетом объектов социально - культурного назначения водопотребление на расчетный период составит 5500 м3/ч. В связи с вышеуказанным действующих с настоящее время скважин будет недостаточно. Для обеспечения качественной питьевой водой населения города, на расчетный период и потребуется прокладка новых водопроводов на новых участках строительства, и реконструкцию водопроводов по улицам города.
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения, согласно разработанному территориальному генеральному плану предполагается:
-Строительство водопровода диаметром 200мм,  в левобережной части города по ул. Калинина,  с последующей закольцовкой всей системы  водоснабжения для сбалансированного водоснабжения населения города.
-так же требуется строительство новых водопроводов, скважин и контррезервуаров  в   левобережной части города и на  территории нового жилищного  строительства.
Приложение 1: Схема водоснабжения г. Кяхта (в соответствии с генеральным планом МО «Город Кяхта»)
Приложение 2: Поквартальная схема  холодного водоснабжения
Горячее водоснабжения на территории города отсутствует. 

 3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды 
Статистические данные, предоставленные организацией осуществляющей водоснабжения ООО «Теплоцентраль-1». 
Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению.
	ООО «Теплоцентраль-1»

	Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс.м 3 
	2010г
	2011г
	2012г

	
	220,46
	255,9
	255,9

	Вода отпущенная потребителю тыс.м 3
	215,46
	250,9
	250,9

	 Потери воды, тыс.м 3
	3
	3
	3

	 Среднесуточное потребление воды тыс.м 3
	598,5
	696,2
	696,2

	Максимальное суточное потребление водым3/сут.
	650,5
	700,1
	700,1

	Среднесуточные потери воды м3/сут
	5
	5
	5


В таблице  поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета установлены не на всех скважинах. Потери воды при транспортировке потребителя составляют 5% о т отпущенной воды и является расчетной величиной, т.е. объем услуг холодного водоснабжения оказывается населению  согласно установленным нормам потребления и согласно нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов  в городе Кяхта.
 Наблюдается увеличение потребления воды в 2011 году,  что обусловлено увеличением населения города и строительством новых жилых домов на территории города.
Данные о разбивке населения по категориям благоустройства  жилой застройки, для системы водоснабжения, сведены в таблицу 4.
	Категория зданий
	2010 г.
	% от общего числа
	2011 г.
	% от общего числа
	2012 г.
	% от общего числа
	2013 г. (план)
	% от общего числа

	С ванной
	2850
	30
	2850
	       30
	2850
	30
	2940
	35

	Без ванны
	564
	20
	564
	20
	564
	       20
	564
	20


Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам (годовой и в сутки максимального водопотребления ) 
	Место расположение скважин  № скважин.
	 Суточная м3/ч
	Годовая тыс.м3/год
	Максимально суточное м3/сут.

	г.Кяхта ул.Бестужева местность «Зеленый ключ» скважина №1 
	240
	86400
	360

	Скважина №2 «зеленый ключ» 
	98
	35280
	147

	Скважина №3 
	216
	77760
	324

	Скважина №4
	98
	35280
	147

	мкр.СеверныйСкважина №8
	384
	138240
	576

	мкр. Северный 

Скважина №9
	288
	103680
	432

	мкр. Северный 

Скважина №10
	288
	103680
	432

	Скважина №11
	288
	103680
	432

	Скважина №12
	144
	51840
	216

	Скважина №13

п.Слобода ПТФ
	168
	60480
	252


Сведения о фактически потребленной питьевой воды за 3 года.                                                                                                                                 

	Всего потребителей
	2010г.
	%

от общего потребления
	2011г.
	%

от общего потребления
	2012г.
	%

от общего потребления

	Всего поднято воды 
	192,88
	100
	260,59
	100
	310,58
	100

	Расходы на собственные нужды 
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Расходы на производственные нужды 
	31,81
	30
	43,09
	40
	51,18
	40

	Расход на хозяйственно питьевые нужды
	159,07
	80
	215,46
	80
	255,9
	80

	Реализовано воды всего 
	159,07
	100
	215,46
	100
	255,9
	100

	Населению, 
тыс.м 3
	74,71
	         
	74,71
	
	87,7
	

	Бюджетным организациям, тыс.м 3
	84,36
	
	84,36
	
	104,1
	

	Прочим потребителям, тыс.м 3
	56,39
	
	56,39
	
	64,1
	


Основным потребителем воды в городе Кяхта являются бюджетные  организации  и предприятия ЖКК.
На 2013 год, при нынешнем потреблении воды, мощность артезианских скважин и водовода Усть-Кяхта – Кяхта достаточна. Но с учетом развития инфраструктуры города,   возникла необходимость в строительстве новых водозаборных узлов более мощных, чем есть в настоящее время. 
Описание существующей системы коммерческого учета  питьевого, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 11 ноября 2009года №261-ФЗ предприятием ООО «Теплоцентраль-1» установлены приборы учета на многоквартирные жилые дома в количестве 27 шт., за исключением домов в которых отсутствует техническая возможность  в установке прибора учета (отсутствие подвала). В 2014году предприятием ООО «Теплоцентраль-1» планируется установка приборов на летние водопроводы используемые для поливки огородов  расположенные на территории города.   
Учитывая демографический рост населения, предприятием  представлены данные о численности населения по услуге водоснабжения города.                                                                                                                                           
	
	2013г
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г

	Численность населения по услуге водоснабжения, чел.
	19803
	19850
	19890
	20000
	20064

	
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г

	Численность населения по услуге водоснабжения чел.
	20100
	20120
	20180
	20200
	20250


Перспектива потребления воды  городом Кяхта в период 2014-2023г.г. 
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	256,9
	258,9
	260
	261
	262

	Вода, отпущенная в сеть, тыс. м3
	251,9


	253,9
	255,0
	256,0
	257,0

	Потери воды, тыс. м3
	5
	5
	5
	5
	5

	 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	262
	262
	262
	265
	266

	Вода, отпущенная в сеть, тыс. м3
	256,6
	256,7
	256,8
	259,9
	260,9

	Потери воды, тыс. м3
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5,1


Сведения о прогнозе потребления воды на период 2014-2023г.г.                                                                                                             
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3
	251,9
	253,9
	255,0
	256,0
	257,0

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут.
	0,700
	0,706
	0,709
	0,712
	0,714

	Максимальное суточное потребление воды, м3/сут
	1,400
	1,412
	1,418
	1,424
	1,428

	 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3
	256,6
	256,7
	256,8
	259,9
	260,9

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут.
	0,713
	0,713
	0,714
	0,722
	0,715

	Максимальное суточное потребление воды, м3/сут
	1,426
	1,426
	1,428
	1,444
	           1450


Анализ резервов и  дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Кяхта. 
При анализе перспективного потребления питьевой воды выяснилось следующее что в 2013 году объемы потребления достаточны но в связи с ростом населения города на расчетный период до 2023 года будет наблюдаться дефицит   питьевой воды. Резервов мощности скважин работающих в настоящее время выработан и требуется реконструкция существующих скважин или бурение новых с большим дебетом. 
Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, по типам абонентов.

Территориально структура потребление питьевой воды условно можно разделить  центральную часть города и  микрорайоны Южный , Северный и п. Слобода по следующим абонентам. 

	Всего потребителей
	2010г.
	%

от общего потребления
	2011г.
	%

от общего потребления
	2012г.
	%

от общего потребления

	Вода населению, тыс.м 3
	74,71
	60
	74,71
	60
	87,7
	60,9

	Вода бюджетным организациям, тыс.м 3
	84,36
	70
	84,36
	70
	104,1
	80

	Вода прочим потребителям, тыс.м 3
	56,39
	50
	56,39
	50
	64,1
	40

	Вода на собственные нужды
	2
	2,5
	2
	2,5
	3,5
	


Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения города при ее подаче.
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Потери воды, тыс. м3
	5
	5
	5
	5
	5

	Среднесуточные потери воды, м3/сут.
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.


	Потери воды, тыс. м3
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5,1

	Среднесуточные потери воды, м3/сут.
	129,6
	129,2
	124,8
	122,4
	122,4


Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Услугами водоснабжения и водоотведения на территории города Кяхта  занимается предприятие ООО «Теплоцентраль-1». В настоящее время в связи с тем что водоснабжение города смешанное то есть вода поступает из водозаборных скважин расположенных на территории города  и водовода Усть-Кяхта-Кяхта принадлежащего Министерства обороны РФ вопрос по определению гарантирующей организации находится в стадии решения. 
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	256,9
	258,9
	260
	261
	262

	Среднесуточный подъем воды, м3/сут.
	0,714
	0,720
	0,723
	0,725
	0,728

	Максимальный суточный подъем воды, м3/сут
	1,428
	          1,440
	1,446
	1,450
	1,456

	 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	262
	262
	262
	265
	           266

	Среднесуточный подъем воды, м3/сут.
	0,728
	0,728
	0,728
	0,737
	          0,739

	Максимальный суточный подъем воды, м3/сут
	1,456
	          1,456
	1,456
	1,474
	1,478


Прогноз добычи воды водозаборами города.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных перспективного потребления воды. 
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	256,9
	258,9
	260
	261
	262

	Среднесуточный подъем воды, м3/сут.
	0,714
	0,720
	0,723
	0,725
	0,728

	Максимальный суточный подъем воды, м3/сут
	1,428
	          1,440
	1,446
	1,450
	1,456

	 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Поднято воды, тыс. м3
	262
	262
	262
	265
	           266

	Среднесуточный подъем воды, м3/сут.
	0,728
	0,728
	0,728
	0,737
	          0,739

	Максимальный суточный подъем воды, м3/сут
	1,456
	          1,456
	1,456
	1,474
	1,478


Разбивка по технологическим зонам невозможна в связи с тем что при расчет требуемой мощности водозаборных сооружений города произведен расчетным путем с  учетом всего населения города.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Источником водоснабжения населенного пункта  поселения  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории  города  предусматривается  обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
                Запасы подземных вод в пределах  поселения по эксплуатируемому водоносному                горизонту  неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории  поселения сохраняется существующая система водоснабжения, и  в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 
                Водоснабжение планируемых   объектов   капитального   строительства предусматривается от ВЗУ (водозаборных узлов), состав которых предполагает наличие:

 -артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго             подъема.

      Состав и характеристика ВЗУ (водозаборных узлов ) определяются на последующих стадиях проектирования.
    Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной           застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения города Кяхта   планируется:
2014-2017г.г.
-строительство 2-й очереди водовода по ул. Калинина сметной стоимостью 8123,94 тыс. руб. в ценах IV квартала 2009г., строительство данного водовода позволит снять проблему обеспечения питьевой водой заречной части города Кяхта. 

-  запланировать строительство водоочистных сооружений (ВОС) 

- заменить (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) 

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенного пункта. 
Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « 
Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети,  сети недостаточного диаметра стальные трубы требуется заменить на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых составляет 50 лет.   

На первом этапе для обеспечения жителей  города  водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести строительство ВЗУ
3. Заменить существующие магистральные водопроводы.

На втором  периоде  для обеспечения жителей  поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия в течении 3-х лет с 2015г. по 2018г.
1. Получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов

2. Построить  артскважины и  реконструировать насосную станцию 2-го подъема в местности Лесной городок.

3. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

4. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-270 мм общей протяженностью 7,6 км.

Для определения технического обоснования основных мероприятий гидрологических характеристик источников  водоснабжения требуется:
1. Произвести гидрологическую экспертизу выделенных участков по строительство водозаборных сооружений

2. Получить положительное заключение Роспотребнадзора по местам размещений водозаборных сооружений.

     В 2013 году в районе ул.50-я Победы г.Кяхта и резервуаров накопителей 2х1000 произведено строительство разведочно- эксплуатационной скважины с дебетом 8м3 ввод в эксплуатацию запланирован в 2014году.
          В 2013году  в рамках реализации ФЦП «Развитие въездного, выездного туризма» завершено строительство и сдан в эксплуатацию объект «Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта » сметной стоимостью 57,4 млн.руб., данный водозабор необходим для обеспечения питьевой водой объектов Автотуристкого кластера расположенных на прилегающей территории к МААП «Кяхта» в перспективе рассматривается возможность подключения к сетям данного объекта жилого микрорайона  п.Слобода.
Вышеуказанные объекты в настоящее время не введены в эксплутацию. 
В настоящее время на территории  города  Кяхта отсутствуют вновь строящиеся и реконструируемые объекты. 

4.2 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханинизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

При строительстве и реконструкции объектов водоснабжения следует предусмотреть строительство централизованного диспетчерского пункта для контроля режимов водоснабжения города.
Для контроля работы системы водоснабжения следует предусмотреть следующие мероприятия: 

-установку электронных  датчиков с цифровой передачей данных об  уровне воды на резервуарах накопителях 2х1000 

-установку приборов учета на водозаборных узлах с цифровой передачей данных о расходе воды  на центральную диспетчерскую.

4.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при  осуществлении расчета воды. 

Ресурсоснабжающей  организацией ООО «Теплоцентраль-1» в 2013году установлены приборы учета расхода воды на общедомовые нужды на  многоквартирных домах, где существует техническая возможность для установки приборов учета.

Так же установлены приборы учета расхода воды на котельные, обслуживаемые ресурсоснабжающими организациями ООО «Тепловой комплекс» и ООО «Импульс»
	Установленные приборы  в многоквартирных домах количество шт.
	Установленные приборы учета на котельных города 

	Отопление 
	27 шт.
	0

	Холодное водоснабжение 
	27шт.
	7

	Электроэнергии 
	32шт.
	7


4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории населенного пункта и их обоснования.      

   Для подключения  существующей и планируемой  застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, необходимо проложить водопроводы и  водопроводные сети диаметром 100-270 мм общей протяженностью 7,6 км предполагаемый маршрут прокладки водопровода проходит по юго-восточной стороне города на территории нового строительства  через ул.Калинина с последующей закольцовкой существующей схемы водоснабжения.   
В 2009 году Администрацией  МО «Город Кяхта» разработана проектно-сметная документация по объекту:

-строительство 2-й очереди водовода по ул. Калинина сметной стоимостью 8123,94 тыс. руб. в ценах IV квартала 2009г., строительство данного водовода позволит снять проблему обеспечения питьевой водой заречной части города Кяхта. 

Строительство водопроводов по ул.Калинина общей протяженностью 7,6км продиктовано необходимостью обеспечения питьевой водой территории нового строительства и планируемых  социальных объектов.  

4.5 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.  

Для водоснабжения нового  жилищного  строительства  расположенной с юго-восточной стороны города местность Старая Слобода и район АТП п. Слобода.

-Следует предусмотреть строительство резервуаров накопителей объемом 500 м3 для обеспечения питьевой водой жителей данных территорий. Места расположение следует определить на возвышенности юго-восточной части города для естественного перепада высот и создания постоянного давления воды.  
Граница планируемой зоны размещения объектов для центрального  водоснабжения  находятся по ул.Калинина, ул. Модогоева, ул.купца Старцева, ул.Новая и т.д.

Границы зон размещения объектов центрального водоснабжения представлены карте Существующей и планируемой схемы водоснабжения города Кяхта Приложение.1        

 Мероприятия по модернизации объектов и систем водоснабжения таблица11

	п/п
	Перечень мероприятий
	Сроки реализации
	Планируемые объемы финансирования, млн.руб

	
	
	
	всего
	В т.ч по источникам финансирования

	
	
	
	
	Федераль-

ный бюджет
	Республи-

канский бюджет
	Местный

бюджет
	Средства

предприятий

	
	Всего по разделу
	
	252,9
	
	
	
	

	1.
	Реконструкция водопроводных сетей 

город Кяхта (10,364)
	2014-2017
	143,0
	80,0
	50,0
	10,0
	3,0

	2.
	Строительство новых водопроводов на территории нового строительства с последующей закольцовкой всей существующей системы водоснабжения 
	2017-2023
	104,5
	80
	20
	2,5
	2,0

	3.
	Строительство новых водозаборных узлов по следующим районам города Восточная часть города Левобережье 3 скважины 
	2017-2023
	5,4
	0
	5
	0,40
	


5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предприятие  ООО «Теплоцентраль-1», оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно ( 1 раз в квартал) проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям.

Результаты исследования воды 

	N п/п 
	
	Определяемые 
	Ед. изм. 
	Обнаружен 
	Значения по 
	НД на методы 

	
	~ 
	показатели 
	
	ные 
	СанПиН 
	исследования 

	
	
	
	
	
	значение 
	2.1.4.1074-02 
	

	
	
	
	
	
	
	(не более) 
	

	1 
	
	2 
	3 
	4 
	
	5 
	6 

	1 
	Запах при 20 С 
	Балл 
	О 
	
	2 
	ГОСТ 3351-74 

	2 
	Запах при 60 С 
	Балл 
	О 
	
	2 
	ГОСТ 3351-74 

	3 
	
	Цветность 
	Градус 
	нчм 
	
	20,0 
	ГОСТ Р52769- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2007 

	4 
	
	Мутность (по 
	Мг/л. 
	Нчм 
	
	1,5 
	ГОСТ 3351-74 

	
	
	формазину) 
	
	
	
	
	

	5 
	Вкус и привкус 
	Балл 
	О 
	
	2 
	ГОСТ 3351-74 

	
	
	
	Обобщенные и неорганические показатели 
	

	6 
	
	Жесткость 
	Мг-экв/л 
	7,1 
	
	7-10 
	ГОСТ Р52407- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2005 

	7 
	
	Щелочность 
	Мг/л 
	4,7 
	
	До 6,5 
	ИСО 9963-186 

	8 
	
	Кальций 
	-«- 
	100,1 
	
	До 140 
	ИСО 11885-95 

	9 
	
	Магний 
	-«- 
	51,1 
	
	До 85 
	ИСО 11885-95 

	10 
	
	Хлориды 
	-«- 
	16,75 
	
	350 
	ГОСТ 4245-72 

	11 
	
	Марганец 
	-«- 
	0,07 
	
	0,1 
	ГОСТ 4974-72 

	12 
	
	Сухой остаток 
	Мг/л 
	361,9 
	1000-1500 
	ГОСТ 18164-72 

	13 
	
	РН 
	Ед.рН 
	7,58 
	
	6-9 
	ПНДФ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	14.1 :2:3 :4.121-97 

	14 
	
	Сульфаты 
	Мг/л 
	59,9 
	
	500 
	ГОСТ Р52964-88 

	15 
	
	Аммиак 
	-«- 
	нчм 
	
	2 
	ГОСТ 4192-82 

	16 
	
	Нитриты 
	-«- 
	0,003 
	
	3,3 
	ГОСТ 4192-82 

	17 
	
	Нитраты 
	-«- 
	нчм 
	
	45 
	ГОСТ 18826-73 

	18 
	
	Железо 
	-«- 
	0,01 
	
	0,3 
	ГОСТ 4011-72 

	19 
	
	Фтор 
	-«- 
	0,73 
	
	1,5 
	ГОСТ 4386-89 

	20 
	
	Окисляем ость 
	-«- 
	0,48 
	
	5-7 
	ПНДФ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	14.1:2:4.154-99 


6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основными мероприятиями по реконструкции систем водоснабжения заключаются (как было описано ранее)  в замене изношенных участков системы водоснабжения  города и строительстве новых водопроводов, водозаборных узлов в восточной части города Левобережье в количестве 3-х скважин.  
Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения г. Кяхта на период 2013 – 2022 г.г. представлены в таблице 12:

	№       п/п
	Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения
	Сроки начала и окончание работ
	Оценочная стоимость, млн.руб., 2013год

	1.
	Замена старых участков труб d 108 мм на новые трубы ПЭ (2788м)
	2014-2016 г.
	36,12

	2.
	Замена старых участков труб d 159 мм на новые трубы ПЭ (2788м)
	2017-2019 г.
	36,12

	3.
	Замена старых участков труб d 219 мм на новые трубы ПЭ (2788м)
	2020 г.
	36,12

	4.
	Замена старых участков труб d 50 мм на новые трубы ПЭ (1000м)
	2022 г.
	36,12

	5
	Замена старых участков труб d 100мм на новые трубы ПЭ

(3787м)
	2022г.
	36,12

	6
	Строительство новых водопроводов на новых территориях застройки 

(7600 м)
	2017-2019г.
	36,12

	7
	Строительство новых водозаборных узлов по следующим районам города Восточная часть города Левобережье 3 скважины
	2017-2020г.г.
	36,12

	
	ИТОГО:
	 
	252,9


Для перспективного развития системы водоснабжения города Кяхта, и снижения потерь воды при ее добычи и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 252,9 тыс. рублей с учетом НДС (расчет средств на момент проведения работ 2013 год) до 2022 год

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение относятся:

 1. показатели качества соответствия питьевой воды;

 2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

 3. показатели качества обслуживания абонентов;

 4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды  при транспортировке;

 5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности- улучшение качества воды.    
Как видно из анализа за прошедшие 3-и года  что качество питьевой воды находится в пределах нормы т.е.100% надежность и бесперебойность водоснабжения находится в приемлемом состоянии  в связи с тем что водопроводы капитально не ремонтировались а производится только текущий ремонт эти показатели составляют 85% качество обслуживания абонентов составляет 100 %, потери в сети составляют 2% для уменьшения потерь требуется замена трубопроводов, в связи с тем что Республиканская Служба по Тарифам не утверждает тарифы в требуемом объеме в настоящее время не возможно проведения качественного текущего и капитального  ремонта.    

                                                                                                                                   Таблица1
	Показатели 
	2010год
	2011год
	2012год

	Качество питьевой воды 
	100%
	100%
	100%

	Надежность и бесперебойность водоснабжения 
	85%
	85%
	85%

	Качество обслуживания абонентов 
	100%
	100%
	100%

	Эффективность использования  ресурсов, в том числе сокращение потерь воды 
	100%
	100%
	100%

	Потери в сети  при транспортировке 
	2%
	2%
	2%

	Цена за 1м3
	19,8
	21,30
	23,71

	Отношение фактического тарифа к себестоимости (%)
	93,8%
	89,7%
	83,14%

	Улучшение качества воды 
	10%
	10%
	10%



Таблица2

	 
	 
	До 2023

	1.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	0%

	2.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0%

	3.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	60%

	5.
	Число аварий в системах водоснабжения
	0

	6.
	Увеличение числа абонентов
	9954 чел

	7,
	Сокращение потери воды при транспортировке
	На 50%


 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования город Кяхта не выявлено.

Приложение 2

к Постановлению Администрации 

МО «Город Кяхта»

№135 от  «01» апреля  2014г.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
                                           ГОРОД КЯХТА
1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
г. КЯХТА

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки, и отведение сточных вод в городе Кяхта
В   городе Кяхта отсутствуют очистные сооружения, очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях принадлежащих Министерству обороны  РФ, обслуживаемые предприятием ОАО «Славянка» 

Сети канализации переданы в аренду предприятию ООО «Теплоцентраль-1» арендодатель Администрация МО «Город Кяхта» 

Не благоустроенный жилой  массив  поселения  не имеет централизованного  отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения города поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно и  предназначена  для  транспортирования  хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения.

Очистные сооружения характеризуются следующими проектными данными:

насосная станция, песколовки, первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, иловые карты.  

Контроль над работой очистных сооружений осуществляется лаборантами оборудованной лаборатории. В настоящее время очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые стоки.       

  Канализационные сети проложены подземно ниже уровня промерзания грунта их общая протяженность магистральных сетей 5181 м внутриквартальных 2500м.   Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки
Участки трубопроводов выполнены из различных материалов. Ниже в таблице 14 представлены характеристики трубопроводов системы канализации:
Таблица 14
	Диаметр трубопровода, мм
	100
	200

	Материал трубопровода
	чугун
	Керамика-сталь

	Протяженность, м
	2500
	5181

	Год ввода в эксплуатацию
	1960
	1960


1.2 Описание технического обследования централизованной системы водоотведения 
При обследовании центрального коллектора, расположенного по ул. Ленина и п. Слобода установлено, что применены разные диаметры труб и из разного материала таких как чугун-керамика.

Трубы разного диаметра расположенные на одном участке канализационного коллектора могут отрицательно влиять на гидравлическое сопротивление и приводить к засорению коллектора.

Для решения данной проблемы следует предусмотреть замену отдельных участков коллектора с чугунных и керамических   труб на трубы большего диаметра из ПЭ.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения. 

Технологические зоны централизованного водоотведения в городе можно разделить на 2 зоны:

1.Центральная зона водоотведения, включающая в себя ул.Ленина, ул.Заводская, ул.Юбилейная, ул.Рабочая, ул.Пионерская.

2. п. Слобода ул.Сухэ-Батора, ул.Саввы Рагузинского, ул.Транспортная. 
Нецентрализованная зона водоотведения включает в себя не благоустроенный частный сектор, жители которого пользуются дворовыми уборными или местной канализацией в виде выгребных ям. Точные данные о количестве жителей пользующихся дворовыми уборными и выгребными ямами отсутствуют. 
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Очистные сооружения характеризуются следующими проектными данными:

насосная станция, песколовки, первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, иловые карты.  

Сточная вода,  проходя по центральному коллектору поступают на очистные сооружения самотечно. С центрального коллектора сточная вода поступает в грабельное отделение в приемный резервуар  насосной станции здесь она проходит через механизированную решетку, которая предназначена для задержания по пути крупных отбросов, что предохраняет насосные агрегаты от засорения. Из приемного резервуара насосы перекачивают сточную  воду на очистку. С насосной станции вода поступает на песколовки горизонтального типа  (в количестве 2шт). По центральному лотку сточная вода из песколовок поступает в распределительное устройство первичных  отстойников и по отводящим лоткам расходится на 4-е отстойника, которые предназначены для выделения из сточных вод взвешенных  веществ путем отстаивания. Удаление осадков из первичных отстойников производится по иловому стояку на иловые карты где происходит обезвоживание и захоронение осадков.

После первичных отстойников сточная вода поступает на капельные биофильтры, где сточная вода фильтруется через крупно-зернистую среду (щебень), покрытую биологическую пленкой, густо заселенную микроорганизмами. Биологически очищенная  сточная  вода поступает с биофильтров во вторичные отстойники, которые служат осаждения отмершей биологической пленки, выносимой из биофильтров и для контакта сточной воды с хлором. 

1.5   Описание состояния и функционирования канализационных   коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определения возможности обеспечения отвода очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

 Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Износ канализационных сетей составляет 60%. Хозяйственно-фекальные стоки города  самотечно за счет перепада высот поступают на очистные сооружения Министерства обороны РФ. Фактической мощностью  3000-3500м3/сут. Контроль за работой очистных сооружений осуществляется лаборантами оборудованной лаборатории. В настоящее время очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые стоки.
1.6 Оценка воздействия сбросов сточных вод  через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 

Воздействие сточных вод на окружающую среду находится в пределах  нормы, отбор проб на очистных сооружениях ООО «Славянка» производится ежедневно в 2 точках (поступление, и сброс).  
	Ингредиенты

Мг/дм3
	Концентрация вход

Мг/дм3
	Загрязнений выход

	Азот аммонийный 
	38,6
	15,0

	Нитраты 
	0,16
	0,94

	Нитраты 
	0,79
	9,8

	ХПК
	226,8
	37,8

	БПК
	82,4
	14,9

	Взвешенные вещества
	234,0
	17,0

	СПАв
	
	0,1

	Нефтепродукты
	0,2
	0,073

	Сухой остаток 
	327,2
	237,2

	Прокаленный остаток 
	259,2
	168,8

	Хлориды
	29,77
	22,97

	Сульфаты
	40,75
	29,75


1.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.
В городе Кяхта  охвачены  централизованной системой водоотведения всего 30% жилой застройки. Территории не охваченные централизованной системой водоотведения находятся с северной части города местность Капчешка, Пивзавод и  юго-восточной части города Левобережная сторона а также  часть жилой застройки расположенной в центральной части города мкр.Северный, мкр.Южный.

1.7  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города   
При обследовании центрального коллектора, расположенного по ул. Ленина и п. Слобода установлено, что применены разные диаметры труб и из разного материала таких как чугун-керамика.

Трубы разного диаметра расположенные на одном участке канализационного коллектора могут отрицательно влиять на гидравлическое сопротивление и приводить к засорению коллектора.

Для решения данной проблемы следует предусмотреть замену отдельных участков коллектора с чугунных и керамических   труб на трубы большего диаметра из ПЭ.

Износ канализационных сетей составляет 60%.

В связи с  тем, что существующие очистные сооружения, обслуживаемые ОАО «Славянка» и принадлежащие Министерству обороны РФ построены и введены в эксплуатацию 1979году в настоящее время на  данных очистных сооружениях в связи с агрессивной средой происходит коррозия  металла и бетонных конструкций.
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
  2.1    На территории города Кяхта отсутствуют собственные очистные сооружения, сточные воды подаются на очистные сооружения Министерства обороны России обслуживаемые ОАО «Славянка» объем сточных сод поступающих на очистные сооружения от города составляет максимальное 950 м3/сут.  

     Статистические данные о фактических объемах реализации услуг по водоотведению.
                                                                                 
	 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Предано сточных вод, тыс. м3
	160,0
	160,0
	166,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
	444,4
	444,4
	461,1


 Производительности очистных сооружений Министерства обороны России  хватает только на сегодняшний день, в связи с длительным сроком эксплуатации морально и технически  устарели.
Абонентов, пользующихся услугами водоотведения в городе Кяхта, можно распределить по следующим категориям.                                                                                                
	 
	2010 г.
	%
от общего потребления
	2011 г.
	%
от общего потребления
	2012 г.
	%
от общего потребления

	Сточные воды от населения, тыс. м3
	71,9
	30
	71,9
	30
	57,4
	30

	Сточные воды от бюджетных организаций, тыс. м3
	77,85
	          65
	        77,85
	            65
	95,7
	65

	Сточные воды от прочих потребителей, тыс. м3
	          10,5
	          5
	        10,5
	5
	12,9
	5

	Сточные воды от собственного производства, тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В таблице 16 наглядно показано,  что основной пользователь данной услугой в городе являются бюджетные и прочие организации.
2.2 Оценка фактического притока неорганизованных стоков (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа) по технологическим зонам водоотведения 

Произвести оценку притока неорганизованных стоков поступающих по поверхности рельефа местности не возможно, так как в городе Кяхта отсутствует ливневая канализация. 
2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета  принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В городе Кяхта жилые дома и здания и сооружения не оборудованы приборами учета сточных вод по этому, весь коммерческий учет производится расчетным путем.

 2.4    Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет баланса поступления сточных вод в централизованную  систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по городу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

	 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Предано сточных вод, тыс. м3
	160,0
	160,0
	166,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
	444,4
	444,4
	461,1


Как видно из таблицы средсуточное поступление сточных вод города Кяхта на очистные сооружения обслуживаемые ОАО «Славянка»увеличивается с каждым годом в 2012году произошло резкое увеличение объема сточных вод в связи со строительством в частных жилых домов.  В городе Кяхта  охвачены  централизованной системой водоотведения всего 30% жилой застройки. 
Территорию города Кяхта можно условно разделить на следующие технологические зоны:

1.Центральная зона водоотведения, включающая в себя ул.Ленина, ул.Заводская, ул.Юбилейная, ул.Рабочая, ул.Пионерская.

2.Централизованая зона  водоотведения  микрорайон п. Слобода ул.Сухэ-Батора, ул.Саввы Рагузинского, ул.Транспортная. 

В настоящее время на территории города Кяхта отсутствует дефицит мощностей, но в ближайшее время  в связи с запланированным вводом военных частей может наблюдаться дефицит мощностей существующих очистных сооружений, так как весь запланированный проектный резерв мощностей  очистных сооружений  будет  использован. 

Дефицит мощностей позволит покрыть  реализация проекта  строительство очистных сооружений в п.Слобода г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» разработана Проектно-Сметная документация  по строительству очистных сооружений в городе Кяхта Кяхтинского района РБ производительностью 3000 м3/сутки. Данный объект будет строится в поселке п.Слобода г.Кяхта сроки реализации 2014-2015г.г.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1 Для прогнозирования работы системы водоотведения города Кяхта  в таблице 17 представлены данные о населении, пользующемся услугой водоотведения за период 2010 – 2012 г.г.

                                                                                                                                      Таблица17
	 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Общая численность населения по услуге водоотведение, чел
	 2850
	2850
	2940


 При проектировании схемы водоотведения определяются требуемая пропускная способность магистральных сетей канализации. Услугой по водоотведению (до 90%) пользуется организации и предприятия города. 

При планировании услуг по водоотведению на перспективу до 2022 года в первую очередь будет учитываться самая многочисленная категория граждан, пользующаяся услугами канализации.
Учитывая демографический рост населения. Данные о численности населения по услуге водоотведения города :                                                                                                            
	
	2013г
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г

	Численность населения по услуге водоотведения  чел.
	19803
	19850
	19890
	20000
	20064

	
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г

	Численность населения по услуге водоотведения  чел.
	20100
	20120
	20180
	20200
	20250


Динамика услуг по водоотведению  в период 2014 – 2023 г.г. 
	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Предано сточных вод , тыс. м3
	166,0
	167,0
	        168,0
	169,0
	170,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
 
	461,1
	463,8
	466,6
	469,4
	472,3

	Максимальный суточный расход сточных вод, тыс. м3
 
	922,2
	927,6
	933,2
	938,8
	944,6

	Предано сточных вод , тыс. м3 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023г.

	
	171,0
	172,0
	174,0
	175,0
	178,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
 
	475,0
	477,7
	483,3
	486,2
	494,4

	Максимальный суточный расход сточных вод, тыс. м3
 
	950,0
	955,4
	955,6
	972,4
	988,8


3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В городе Кяхта  охвачены  централизованной системой водоотведения всего 30% жилой застройки. Структура централизованной системы водоотведения включает в себя центральные коллекторы, канализационные колодцы расположенные в центральной части города и п.Слобода.

Технологические и эксплуатационные  зоны централизованного водоотведения в городе можно разделить на 2 зоны:

1.Центральная зона водоотведения, включающая в себя ул.Ленина, ул.Заводская, ул.Юбилейная, ул.Рабочая, ул.Пионерская.

2.Обособленая   зона  водоотведения  микрорайон п. Слобода ул.Сухэ-Батора, ул.Саввы Рагузинского, ул.Транспортная. 
 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных  вод, дефицитов (резерва) мощности по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

	 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Предано сточных вод , тыс. м3
	166,0
	167,0
	        168,0
	169,0
	170,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
 
	461,1
	463,8
	466,6
	469,4
	472,3

	Максимальный суточный расход сточных вод, тыс. м3
 
	922,2
	927,6
	933,2
	938,8
	944,6

	Предано сточных вод , тыс. м3 
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023г.

	
	171,0
	172,0
	174,0
	175,0
	178,0

	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3
 
	475,0
	477,7
	483,3
	486,2
	494,4

	Максимальный суточный расход сточных вод, тыс. м3
 
	950,0
	955,4
	955,6
	972,4
	988,8


 При анализе вышеуказанной таблицы выясняется, что мощности существующих очистных сооружений  обслуживаемых ОАО «Славянка» принадлежащих Министерству обороны РФ с учетом роста  населения города на расчетный период может не хватить.   

3.4  Результаты анализа гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 

 Канализационные сети проложены подземно ниже уровня промерзания грунта, их общая протяженность магистральных сетей 5181м внутриквартальных 2500м участки трубопроводов выполнены из различных материалов.   Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки. В результате анализа гидравлических  режимов,  работы элементов централизованной системы водоотведения выяснилось следующее;
- центральный  коллектор выполнен из различных материалов, таких как чугун-керамика так же применены трубы различного диаметра, что создает предпосылки для засорения коллектора и создает дополнительное гидравлическое сопротивление 

3.5  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В результате обследования и анализе объемов стоков динамики  услуг по водоотведению на расчетный период выяснилось что в настоящее время существует резерв мощностей очистных сооружений расположенных в городе Кяхта. Но в течении ближайших 3-х лет   в связи с увеличением численности  войск расположенных  на территории города  и населения  а также планируемым строительством Автотуристического кластера может возникнуть дефицит мощностей очистных сооружений обслуживаемых ОАО «Славянка» и принадлежащих Министерству обороны РФ. Данный дефицит, возможно, восполнить строительством новых очистных сооружений  мощностью 3000 м3/сут.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованной системы водоотведения
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития центразованной системы водоотведения 

На территории поселения предлагается строительство  очистных сооружений и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим сетям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений в п.Слобода г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» разработана Проектно-Сметная документация  по строительству очистных сооружений в городе Кяхта Кяхтинского района РБ производительностью 3000 м3/сутки. Данный объект будет строится в поселке п.Слобода г.Кяхта сроки реализации 2014-2015г.г.

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий  

Водоотведение   будет   осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 150 - 250 мм составит 9000 м. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых   труб ГОСТ 18599-2001«Техническая». 

Техническое обоснование: 

-Строительство очистных сооружений  в рамках реализации Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» позволит обеспечить повышение эффективности предоставления услуг по водоотведению, и повысит мощность и качество очистки канализациных стоков. 

-Строительство новых самотечных коллекторов  для подключения к системе канализирования объектов первой очереди строительства. Реконструкция существующих канализационных коллекторов улучшить гидравлические режимы. Позволит повысить предоставление качества услуг по  водоотведению  и предоставления услуг новым абонентам, что положительно повлияет общую экологическую ситуацию и уменьшение негативного воздействия на почву. 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2014 – 2018 гг. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка  г.Кяхта 

II этап. 2018-2022гг. Строительство новых самотечных коллекторов  для подключения к системе канализирования объектов первой очереди строительства. Реконструкция существующих канализационных коллекторов. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150 – 250 мм.

III этап. Расчетный срок 2022-2023гг. Строительство новой  КНС.
4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения  

Строительство очистных сооружений  в рамках реализации Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» позволит обеспечить повышение эффективности предоставления услуг по водоотведению, и повысит мощность и качество очистки канализациных стоков. 

Строительство новых самотечных коллекторов  для подключения к системе канализирования объектов первой очереди строительства. Реконструкция существующих канализационных коллекторов улучшить гидравлические режимы. Позволит повысить предоставление качества услуг по  водоотведению  и предоставления услуг новым абонентам, что положительно повлияет общую экологическую ситуацию и уменьшение негативного воздействия на почву. 
4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемые к вводу в эксплуатацию объектах централизованной системы водоотведения 
Строительство очистных сооружений в п.Слобода г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» разработана Проектно-Сметная документация  по строительству очистных сооружений в городе Кяхта Кяхтинского района РБ производительностью 3000 м3/сутки. Данный объект будет строится в поселке п.Слобода г.Кяхта сроки реализации 2014-2015г.г. В рамках реализации строительства данного объекта планируется увеличение диаметра труб центрального канализационного коллектора в п.Слобода по ул.Сухэ-Батора, ул. Траспортная. 
За прошедший период реконструкция и ввод эксплуатацию новых объектов водоотведения не производилась. 

4.5 Сведение о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
В настоящее время в связи с отсутствие очистных сооружений в собственности Администрации МО «Город Кяхта» на объектах обслуживаемых ООО «Теплоцентраль-1» системы  диспетчеризации, телемеханизации отсутствуют.
В ходе реализации проекта строительство очистных сооружений в п.Слобода г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» предусмотрены системы  диспетчеризации, телемеханизации.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождение трубопроводов (трасс) по территории города и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение площадки под строительство  очистных сооружений в  г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» запланирована с южной части города в районе АТП п.Слобода.
Маршруты прохождения канализационных коллекторов общей протяженностью 9 км запланированы по ул.Модогоева, ул.Калинина, и для подключения к  очистным сооружениям  существующего центрального коллектора расположенного по ул.Ленина маршрут будет проходить   вдоль Федеральной  автодороги Улан-Удэ-Кяхта А-165. 
Маршруты прохождения канализационного коллектора общей протяженностью  9 км  обусловлены:
-необходимость подключения к системе центрального водоотведения новых  жилых домов и планируемых объектов социально-культурного назначения  расположенных по улицам Модогоева, Калинина
- необходимостью переподключения и перенаправление  сточных вод города Кяхта на запланированное объект Очистные сооружения города Кяхта в рамках реализации Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» запланирована с южной части города в районе АТП п.Слобода.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованных систем водоотведения.

Для сетей диаметром менее 600 мм должна быть 10-метровая охранная   зона, по 5 метров в обе стороны от наружной стенки трубопровода или от выступающих частей зданий, сооружений.

В городе Кяхта в связи с плотностью застройки не везде соблюдаются охрана зона канализационных коллекторов и сооружений на них.

В настоящее время на территории города Кяхта охраны зоны для сетей диаметром до 600мм  в связи с плотностью  застройки не соблюдается. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. 

Границы планируемых зон размещения  объектов централизованной системы водоотведения  находится  в юго-восточной части города по ул.Модогоева, ул.Калинина, и для подключения к  очистным сооружениям  существующего центрального коллектора расположенного по ул.Ленина маршрут будет проходить   вдоль Федеральной  автодороги Улан-Удэ-Кяхта А-165.  
Расположение площадки под строительство  очистных сооружений в  г.Кяхта согласно Федеральной Целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020г.г.» запланирована с южной части города в районе АТП п.Слобода.

  5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.

Для мониторинга состояния и качества сточных вод на очистных сооружениях обслуживаемых ОАО «Славянка» производится периодический  отбор проб сточных вод на входе и выходе результаты исследований представлены в таблице. 

Для повышения качества очистки сточных вод и в связи с моральным, и техническим износом существующих очистных сооружений   требуется строительство новых очистных сооружения на выделенном участке п.Слобода г.Кяхта мощность 3000м3/сутки.  

	Ингредиенты

Мг/дм3
	Концентрация вход

Мг/дм3
	Загрязнений выход

результаты исследования 

	Азот аммонийный 
	38,6
	15,0

	Нитраты 
	0,16
	0,94

	Нитраты 
	0,79
	9,8

	ХПК
	226,8
	37,8

	БПК
	82,4
	14,9

	Взвешенные вещества
	234,0
	17,0

	СПАв
	
	0,1

	Нефтепродукты
	0,2
	0,073

	Сухой остаток 
	327,2
	237,2

	Прокаленный остаток 
	259,2
	168,8

	Хлориды
	29,77
	22,97

	Сульфаты
	40,75
	29,75


В 2014году на очистных сооружениях принадлежащий Министерству обороны РФ обслуживаемые ОАО «Славянка» запланировано проведение следующих мероприятий:
-замена распределительных сетей биофильтров с заменой щебня, и биологического материала 

-смена части внутреного коллектора находящегося на территории очистных 

-замена запорной арматуры 

-текущий ремонт первичного и вторичного коллектора 
В настоящее время вышеуказанные мероприятия находятся на согласовании в  центральном офисе ОАО «Славянка» для последующего включения в общероссийскую программу реконструкции объектов обслуживаемых ОАО «Славянка». 
5.2 Сведения о примененных методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
С центрального коллектора сточная вода поступает в грабельное отделение в приемный резервуар  насосной станции здесь она проходит через механизированную решетку, которая предназначена для задержания по пути крупных отбросов, что предохраняет насосные агрегаты от засорения. Из приемного резервуара насосы перекачивают сточную  воду на очистку. С насосной станции вода поступает на песколовки горизонтального типа  (в количестве 2шт). По центральному лотку сточная вода из песколовок поступает в распределительное устройство первичных  отстойников и по отводящим лоткам расходится на 4-е отстойника, которые предназначены для выделения из сточных вод взвешенных  веществ путем отстаивания. Удаление осадков из первичных отстойников производится по иловому стояку на иловые карты, где происходит обезвоживание и захоронение осадков.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию  и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Мероприятия по модернизации объектов водоотведения и оценка потребностей в капитальных вложений в реализацию этих мероприятий   приведены в таблице.
                                                                                                                                                                                         
	п/п
	Перечень мероприятий
	Сроки реализации
	Планируемые объемы финансирования, млн.руб

	
	
	
	всего
	В т.ч по источникам финансирования

	
	
	
	
	Федераль-

ный бюджет
	Республи-

канский бюджет
	Местный

бюджет
	Средства

предприятий

	
	Всего по разделу
	
	663,1
	
	
	
	

	1.
	Строительство очистных сооружений в г.Кяхта согласно Федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории на 2012-2020гг» Очистные сооружения производительностью  3000м3


	2015-2017
	520,8
	437,2 
	69,55
	14,05 
	

	2.
	Строительство новых трубопроводов системы водоотведения протяженность 9000м 
	2017-2023
	142,3
	80
	40
	4,3
	


Для перспективного развития системы водоотведения  города Кяхта, для повышения качества очистки стоков и  развития системы водоотведения необходимо планомерное финансирование на строительство очистных сооружений и трубопроводов системы водоотведения в объеме 663,1 млн. рублей с учетом НДС (расчет средств на момент проведения работ 2013 год) до 2023 год.
7. Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения до 2023 года
К целевым показателям деятельности организации, осуществляющей водоотведение, относятся;

1.показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2.показатели качества обслуживания абонентов;

3.показатели качества очистки сточных вод;

4.показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5.соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности- улучшение качества очистки сточных вод.  

	Показатели 
	2010год
	2011год
	2012год

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  
	100%
	100%
	100%

	Показатели качества обслуживания абонентов 
	100%
	100%
	100%

	Показатели качества очистки  сточных вод 
	100%
	100%
	100%

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировки сточных вод 
	100%
	100%
	100%

	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –улучшение качества очистки сточных вод  
	100%
	100%
	100%


	
	
	

	1. 
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
	50%

	2. 
	Число аварий в системах  водоотведения и очистки сточных вод 
	0

	3. 
	Объем сточных вод, пропущенных через канализационный коллектор  
	80 %

	4. 
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
	100%


Как видно из анализа целевых показателей за прошедшие 3-и года качество показателей надежности и бесперебойности водоотведения 100%, показатели качества обслуживания подключенных абонентов 100%, показатели эффективности очистки сточных вод находятся в пределах нормы 100%, показатели эффективности использования ресурсов при транспортировки сточных вод 100%.  
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения ( в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные  объекты  централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования город Кяхта не выявлено.

